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TREKHAAK - ATTELAGE N° 315 HYUNDAI LANTRA Berline '96-

SAMENSTELLING : COMPOSITION :~

1 veiligheidsschakel * 1 anneau de sécurité @)

1 trekhaak ref. 315 1 attelage réf. 315

1 bolstuk T43L-sp. of T35 escamot. (*) 1 tige-boule T43L-sp. ou T35 escamot.(*)
of trekstuk+bolhouder+bol 50mm. (*) ou support-équerre+équerre+boule 50mm.

4 bouten M12-40 (*) 4 boulons M12-40 (*)

5 bouten M12/1,25-30 (B-B'-C) 5 boulons M12/1,25-30 (B-B'-C)

3 bouten met moeren M10-30 (D-E) 3 boulons avec écrous M10-30 (D-E)

1 bout met moer M12-40 (R) 1 boulon avec écrou M12-40 (n)

1 rondsel 40-12-4 () 1 rondelle 40-12-4 (n)

2 rondsels 40-12-2 (B") 2 rondelles 40-12-2 (B")

1 rondsel 60-12 (E) 1 rondelle 60-12 (E)

3 borgrondsels 10mm. (D-E) 3 rondelles de sécurité 10mm. (D-E)

9 borgrondsels 12mm. (A-B-B'-C-*) 9 rondelles de sécur.12mm. (A-B-B'-C-*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1

.Achter onderaan de wagen aan beide buiten-zijkanten van chassis de 2 bouten
uitschroeven. Aan rechterkant onder achteraan chassis bout uitschroeven.
2.Aan rechterkant monteerstuk -g plaatsen met (B) buitenaan en (C) onderaan
chassisbalk passend op voorziene schroefgaten. Bouten bevestigen.
3.Trekhaak plaatsen met (B) op voorziene schroefboring. (A) past tegen zijkant
sleepoog en (D) past tegen (D) van monteerstuk -g. (E) komt tegen onderkant
dwarsbalk (achterasophanging), dit gat doorboren diam. 10,5mm. Bout met rond-
. sel plaatsen via opening in onderkant dwarsbalk, waar kunststofdop dient ver-
wijderd te worden om nadien terug te plaatsen. Alle bouten met rondsels plaat-
sen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven. In onderkant bumper
twee kleine inkepingen maken van 2cm., om de moeren te kunnen plaatsen die (*)
moeten vasthouden, anders duwen de moeren tegen onderkant bumper.
MANUEL DE MONTAGE : .
1.Dévisser les 2 boulons aux deux cdtés extérieur du chassis en dessous du véhi-
cule. Dévisser le boulon & droite en dessous & l'arriére du chassis.
2.Monter a droite la piéce de montage -g avec (B) & l'extérieur et (C) en
dessous du poutre de chassis sur le trou fileté. Fixer les boulons.
3.Positionner l'attelage avec (B) sur le trou prévu de filet de vis. (A) wient
contre le coté de 1l'anneau de traction et (D) contre les points (D) dela
piéce -g. (E) vient contre le dessous de la traverse de la suspension de 1l'es-
sieu-arriére. Forer ce trou en diam. 10,5mm. Enlever le bouchon en matiére
plastique dans le dessous de la traverse. Mettre dans cette ouverture le bou-
lon avec rondelle et remettre le bouchon. Mettre tous les boulons avec rondel-
les. Monter (*) et bien serrer le tout. Afin de pouvoir mettre les écrous qui
tiennent (%), il faut faire 2 petits découpages de 2cm. dans le dessous du

are-chocs, - sinon ces écrous pousseront contre le dessous du
. 13
pare-chocs





